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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда 
для водителя ГАЗ-2752 (Газель)
ИОТ № 20
1. Общие требования охраны труда
Настоящая инструкция разработана  в соответствии с требованиями :

ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила на автомобильном транспорте»,   ТОИ Р-200-01-95 Типовая инструкция для водителей автомобилей.
1.1. К самостоятельной работе на легковом автомобиле  (Chevrolet aveo) допускаются лица, прошедшие  специальное обучение,  имеющие удостоверение водителя  автомашины на право управления транспортным средством соответствующей категории, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной профессии, вводный инструктаж, первичный/повторный   инструктажи на рабочем месте, инструктаж  с присвоением  I группы  по электробезопасности, получившие  допуск к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.2. Водитель автомобиля (далее-водитель) должен проходить:

· повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте 1 раз в 6 месяца; 
· внеплановый инструктаж:  при изменении правил по охране труда,  замене или  модернизации легкового автомобиля, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;

· проверку знаний требований   охраны труда - 1 раз в год с заполнением протокола проверки знаний по охране труда;

· периодический медицинский осмотр;

· предрейсовый медицинский осмотр.
 
 1.3.
Основными опасными и вредными производственными  факторами являются:

· движущиеся и вращающиеся детали, и узлы автомобиля;

· горячие поверхности двигателя,  системы охлаждения, глушителя и т. п.

· отработанные газы в результате сгорания  бензина;
· оборудование, инструмент, приспособления; 
· падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из кабины и передвижении по территории;

· нервное напряжение при управлении автомобилем; 
· монотонность труда при управлении автомобилем; 
· -шум, вибрация.

1.4. Водитель обязан:

· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
· соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и производственную дисциплину, режим труда и отдыха, требования по охране труда по безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности;
· соблюдать требования по эксплуатации автомобиля в соответствии с правилами технической эксплуатации транспортного средства,  инструкцией  предприятия - изготовителя;

· использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

· уметь оказать первую помощь при производственных травмах в соответствии с  требованиями ИОТ №1 «Инструкция  по оказанию первой помощи при несчастных случаях»;
· иметь в машине  медицинскую  аптечку  оказания  первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

· выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения  непосредственного руководителя,

· во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

· содержать автомобиль в чистоте и порядке, в технически исправном состоянии.

1.5. Водитель  должен  быть обеспечен  средствами индивидуальной защиты (СИЗ), прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия,  в соответствии с Нормами бесплатной выдачи СИЗ:

	Наименование СИЗ
	Норма выдачи на 1 чел.

	
	Кол-во (шт, пар, компл)
	Срок носки

	при управлении автобусом, легковым автомобиле и санавтобусом

	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
	1
	12 мес

	Перчатки с точечным покрытием 
	12
	12 мес.

	Перчатки резиновые или из  полимерных материалов
	1
	дежурн

	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	1
	12 мес.


1.6. Водитель  должен  быть обеспечен  смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии  с Нормами их выдачи в зависимости от  условий труда на рабочем месте работника и при наличии  декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия средств.

1.7.
Каждый работник  извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания

1.8.
Работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение требований данной инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Водителю автомобиля необходимо иметь при себе: 

· удостоверение на право управления транспортным средством;
· талон технического паспорта;
· путевой (маршрутный) лист с соответствующими отметками. 

2.2. Убедиться в исправности и надеть исправную специальную одежду,   застегнув ее на все пуговицы.
2.3. Внешним  осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:

· техническое состояние автомобиля,  обращая особое внимание на исправность шин,  тормозной системы,  рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего вида,  чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей,  а также отсутствие подтекания топлива, масла и воды, охлаждающей жидкости,

· давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;

· наличие исправного инструмента и приспособлений;

· заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей жидкостью,  тормозной жидкостью и уровень электролита в аккумуляторной батарее.

2.4. Выезд автомобиля на линию с неисправностями, угрожающими безопасности движения, запрещается.
2.5. В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их устранения, принятия всех мер по их устранению и сообщить об этом непосредственному руководителю.
2.6. Пуск  двигателя производить  с помощью ключа зажигания при нейтральном положении  рычага  коробки передач.  Брать  рукоятку в обхват или  применять какие-либо рычаги, действующие на нее, не допускается. 

2.7. После запуска  или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого управления и тормозов,   работу "СТОП" сигнала, поворотов, освещения, а  также звуковой сигнал.

2.8. Водителю при заправке топливом запрещается:

· курить и пользоваться открытым огнем;

· оставлять пассажиров в кабине, салоне автомобиля;
· проводить ремонтные и регулировочные работы;

· заправлять топливом при работающем двигателе;

· переливать топливо;

· оставлять в кабинах и на двигателе загрязненные маслом и топливом обтирочные материалы.
2.9. Открывать  крышку радиатора следует после охлаждения двигателя, оберегать руки и лицо от ожогов.

2.10. Необходимо помнить, что замасливание двигателя, утечка топлива, смазки могут стать причиной возникновения пожара.

3.Требование ораны труда во время работы

3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража, убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать предупредительный сигнал.

3.2. Быть внимательным и осторожным  при движении  задним ходом. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.

3.3. Скорость  движения  выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности,  интенсивности и характера движения  транспортных средств и пешеходов, особенностей  состояния автомобиля и перевозимого груза.

3.4. Выполнять требования  безопасности движения в соответствии с "Правилами дорожного движения".

3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер,  исключающих   возможность его   движения  во  время отсутствия водителя.

3.6.Водителю запрещается:

· управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств;

· выезжать в рейс в болезненном состоянии  или  при  такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения;

· передавать управление автомобилем посторонним лицам;

· перевозить посторонних лиц;

· выполнять буксировку автомобиля с целью пуска двигателя;

· подогревать двигатель открытым пламенем, а так же при определении и устранении неисправностей механизмов;

· протирать двигатель ветошью, смоченной  бензином и другими легковоспламеняющися веществами; 
· эксплуатировать неисправные приборы системы отопления; 
· подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости или другими способами; 

· курить в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя.
3.7. При остановке автомобиля водитель, покидая кабину, должен обезопасить автомобиль от самопроизвольного движения - выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом. 
Если автомобиль стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно поставить под колеса противооткатные упоры (башмаки). 
3.8. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, водитель должен предварительно убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и 
во встречном направлениях.

3.9. При  ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на обочину дороги,  включить аварийную сигнализацию при плохой видимости, зафиксировать автомобиль с помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной стороны проезжей части.

3.10. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, не имеющего принудительного перемещения,   или  ремонт, затянуть  рычаг  стояночной тормозной системы и включить первую передачу.  Вывесить на рулевое колесо табличку  "Двигатель не пускать! Работают люди!"
4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Водитель причастный к  дорожно-транспортному  происшествию, вызвавшего  несчастный  случай  (наезд  на  людей или столкновение с другим транспортным средством),  должен  немедленно сообщить  в  органы ГИБДД,    диспетчеру; оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к  сохранению  обстановки происшествия (аварии)  до прибытия ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих.

4.2. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность непосредственного руководителя, вызвать медицинскую помощь, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и сохранить  травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к новой травме или аварии.

4.3. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно после разрешения инспектора ГИБДД.

4.4. При показании приборов, оповещающих о нарушении работы приборов освещения, о недостаточном давлении масла в двигателе или повышенной температуре охлаждающей жидкости, при стуках в двигателе необходимо немедленно остановить автомобиль и выключить двигатель. 
Далее принять меры к устранению выявленных неисправностей, включив аварийную сигнализацию и выставив на дороге аварийный знак. 
Остановиться также при ослеплении водителя встречной машиной.

После охлаждения двигателя измерить уровень масла, осмотреть систему маслопровода и устранить выявленные дефекты; открыть крышку радиатора без резкого ее откручивания, остерегаясь сильного выхода горячих паров (руки должны быть защищены рукавицами) и залить охлаждающую жидкость. Не продолжать движения до устранения неисправности.

4.5. При обнаружении загорания или в случае пожара:

· остановить автомобиль, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-смазочных материалов;

· приступить к тушению пожара имеющимися  первичными средствами пожаротушения.
5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После  возвращения  с линии проверить исправность автомобиля. 
Если автомобиль технически исправен, автомобиль очистить от грязи пыли, проверить рулевое управление,  тормоза, действие приборов освещения, сигнализации.
5.2. Подготовленный к следующей смене автомобиль поставить на место стоянки.
5.3. Ширина проезда между автомобилями в помещениях для стоянки должна быть достаточной для свободного въезда автомобиля на свое место (за один маневр), а расстояние от границы проезда до автомобиля - не менее 0,5 м. 
5.4. После постановки автомобиля в помещение для стоянки двигатель должен быть выключен. 
5.5. В помещениях, предназначенных для стоянки, запрещается: 
· курить, пользоваться открытым огнем; 
· оставлять открытыми горловины топливных баков автомобилей; 
· подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);

· мыть или протирать бензином автомобильные кузова, детали или агрегаты, а также руки и одежду; 
· хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках автомобилей; 
· сливать топливо из баков; 
· устанавливать предметы и оборудование, которые могут препятствовать быстрой эвакуации автомобилей в случае пожара; 
· пуск двигателя для любых целей, кроме выезда автомобиля из помещения. 
5.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя. 
5.7. В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем  неисправностей, подлежащих устранению.
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